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 Giriş 
 

 
Bu kılavuz cihazınızı kurarken ve çalıştırırken ihtiyaç duyacağınız 

bilgileri içermektedir. 

 

Cihazınızı verimli bir şekilde kullanabilmeniz, güvenliğiniz ve 

garanti şartlarını ortadan kaldıracak sonuçların oluşmaması için, 

cihazınızı kurmaya ve kullanmaya başlamadan önce kullanma 

kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz. 

 

Bu kılavuzu, gerekli olduğu takdirde, kullanım talimatlarına çabuk 

ulaşabileceğiniz güvenli bir yerde saklayınız. 

 

Medicraft® Medikal Sistemler Firması, sizlere daha iyi hizmet 

vermek ve cihazların takibini sağlamak amacıyla, tüm cihaz ve 

sistemleri bir seri numarası ile birlikte göndermektedir. Seri 

numarası cihazın veya sistemlerin arkasında yer alan model etiketi 

üzerinde bulunmaktadır. 

 

Lütfen herhangi bir sorun veya şikâyet durumunda, bu seri 

numarasını belirtiniz. 

Medicraft® ürünleri, kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza halleri 

hariç, 2 yıl süre ile üretici firma garantisi altındadır. 

 
 

Cihaz,   2195 93/42/EEC Direktiflerine uygundur. 

 
 

‘‘Medicraft® ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.’’ 
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 Sembollerin Açıklanması 

 2195 

Güvenlik talimatlarına dikkat 

Uygulanan parça tipi BF 

Elektrik güvenlik sınıfı II (koruyucu izolasyonu ile) 

CE Uygunluk Bildirimi 

Üretici 

Çalıştırma talimatlarına uyun 

Cihazı normal evsel atıklarla atmayınız. Cihazın 

tam olarak kullanıldıktan sonra atılması ile ilgili 

bilgi, için lütfen yetkili satış servisi ile irtibata 

geçiniz. 

Kullanma kılavuzunu okuyunuz. 

http://www.medicraft.com.tr/
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Medicraft® yüksek akış oksijen terapi cihazı; harici, anahtarlamalı, 

100 – 240VAC, 50–60Hz girişli bir güç kaynağı ünitesine sahiptir. 

Bu ünite dünya üzerindeki tüm enerji şebekeleri ile bağlantıya izin 

verir. 

DC güç kaynağını cihaza bağlarken lütfen sadece opsiyonel 

bağlantı kablosunu kullanınız. 

 

Cihaz motoru kapalı olduğu sürece bekleme modundadır. Eğer bir 

nemlendirici takılı ise o da bekleme modundadır. Bu modda güç 

tüketimi yaklaşık 2.5 VA’tır. 

 

Bekleme modunda, cihaz herhangi bir tehlike içermeden sürekli 

açık kalabilir. 

 
 
 

 
Uyarılar ve Önlemler  

• Solunum gazlarının nazal yollardan iletilmesi akışa dayalı pozitif hava yolu basıncı 
(PAP) oluşturur. PAP’ın hasta üzerinde yan etkilerinin olabileceği durumlarda bu 
husus dikkate alınmalıdır. 

 

• Bu cihaz yaşam desteği olarak kullanım için tasarlanmamıştır. 
 

Yanmalardan kaçınmak için: 
 

• Cihaz yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen ara yüzler, su hazneleri ve 
solunum hortumları ile birlikte kullanılmalıdır. 

 

• Solunum hortumunun ya da ara yüzünün belirtilen süreden daha uzun sure 
kullanılması enfeksiyon dahil ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

 
• Cihazda oksijen kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzundaki “Oksijen” 
bölümünün tamamını okuyunuz. 

 
• Nemlendirici suyuna ilaç veya aromatik yağlar gibi herhangi bir katkı 

maddesi karıştırmayınız. 
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Aşağıdaki durumlarda cihazı asla kullanmayınız: 
 

• Isıtıcılı solunum hortumu hasarlı, delikler, yırtıklar ve bükülmeler var, 
• Cihaz düşmüş ya da hasar görmüş, 
• Cihazın güç kablosu ya da fişi hasarlı, 
• Cihaz suya düşmüş ya da içerisine su girmiş, 
• Uygun şekilde çalışmıyor, 
• Kasa vidaları bir şekilde gevşemiş, 
• Cihazın ve solunum hortumunun içinden geçen akış bloke edilmiş, 
• Cihaz etrafındaki havalandırmanın engellenmiş ya da kısıtlanmış olduğu 
durumlarda, 
• Cihazın hava kanalları bloke ve yumuşak bir yüzeyde ise 
• Hava kanallarını tüy, tiftik, saç ve benzeri şeylere yakınsa uzak tutunuz. 

 
Elektrik çarpmasından kaçınmak için: 

• Cihazı düşme tehlikesi olan ya da suya çekilebilme ihtimali olan bir yere 
koymayınız. Eğer cihazın içerisine su girmişse, cihazın güç kablosunu prizden çekin 
ve cihazı kullanmayın. 

 

Boğulma ya da yabancı bir cismin yutulmasından kaçınmak için: 
• Cihaz çalışıyorken bir hava filtresinin takılı olduğundan emin olun. 
• Herhangi bir açıklığa ya da hortumun içerisine asla herhangi bir nesne düşürmeyin 
ya da sokmayın. 

 
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen hususular dışında cihazı muayene ve tamir için 
yetkili bir servis merkezine götürün. 

 

Diğer hususlar: 
 

• Oda sıcaklığı 30°C (86°F) üzerine çıktığında ya da 10°C (50°F) altına indiğinde 
cihazı kullanmayın zira cihaz kapanabilir. Nem çıkışı 18°C (64°F) altında ve 28°C 
(82°F) üzerinde riskli duruma düşecektir. 
• Cihazın, alevlenebilir, hava ve oksijen ile anestetik karışım ya da azot oksit bulunan 
ortamlarda kullanımı uygun değildir. 
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 Kullanım Özellikleri 
 
 
 
 

Medicraft® Yüksek Akış Oksijen Terapi Cihazı yüksek akışlı 

ısıtılmış ve nemlendirilmiş solunum gazı almaktan fayda görecek 

olan, kendi spontane solunumunu gerçekleştirebilen hastaların 

tedavisi için amaçlanmıştır. Bu üst solunum yolları bypass edilmiş 

hastaları da içermektedir. Bu akış hasta ara yüzüne bağlı olarak 

10–80 L/dk. arasında olabilir. Medicraft® uzun süreli tedavi 

kurumlarındaki hastalar içindir. 
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 Medicraft®Teknolojisi 
 

Medicraft® spontane solunumunu gerçekleştiren hastalara çeşitli 

hasta ara yüzleri yoluyla ısıtılmış ve nemlendirilmiş solunum gazı 

ileten bir cihazdır. 

 

Medicraft® Yüksek Akış Oksijen Terapi Cihazı, gerekli basıncı 

üretmek için elektronik olarak kontrol edilen bir fana sahiptir. Hasta 

üzerindeki stresi olabildiğince düşük tutabilmek için, fan yüksek 

rezerv kapasiteli ve hızlı kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Solunum havasına ait borular ve ısı yayan hava elektronik 

devrelerin soğutulması ihtiyacından ötürü ayrı ayrı yerleştirilmiştir. 

 

Medicraft® Yüksek Akış Oksijen Terapi Cihazı, bütün fonksiyonları 

kontrol eden bir mikroişlemciye sahiptir. Konforlu bir kullanım için 

oksijen alarmı, ısıtıcı seviyesi ve akış hızı ayarlama özellikleri 

bulunmaktadır. 

 

Medicraft® Yüksek Akış Oksijen Terapi Cihazına kolayca 

takılabilen bir aksesuar olarak ısıtıcılı nemlendiriciye sahiptir. 

 

Nemlendirici aksesuarı takıldığında cihaz bunu otomatik olarak 

algılar. Nemlendirici takıldıktan sonra ısıtıcı seviyesi cihazın 

ekranından kolaylıkla ayarlanabilir. 
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 Kullanmaya Başlamadan Önce 
 
 

1. Çok soğuk ortamlarda cihazı asla çalıştırmayınız. Isının 

dengelenmesi için yaklaşık olarak 1 saat bekleyin. 

 
2. Hava filtresini düzenli olarak kontrol ediniz. Düzenli 

aralıklarla filtreyi temizleyiniz. Cihazı asla hava filtresiz 

kullanmayınız.  

 
Lütfen şu kurulum talimatlarına uyunuz: 

1. Cihazı herhangi bir ısı kaynağının yakınına koymayınız. 

Hava dolaşımını engellememek için cihazın altını ve 

arkasını mobilya, perde veya minder gibi maddelerle 

kapatmayınız. 

 
2. Cihazı yatağınızın yakınında, sert ve düz bir zemine 

yerleştiriniz. 

http://www.medicraft.com.tr/
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 Kullanma Talimatı 

 Yüksek Akış Oksijen Terapi Cihazını çantasından çıkarınız.

 Nemlendirici haznesini dikkatli bir şekilde sarsmadan cihaza 

bağlayınız. ardından ısıtıcılı hortumu cihazın nemlendiricisine giren

tarafından elektrik girişi olacak şekilde bağlayınız. Bağlantı doğru bir 

şekilde olduktan sonra ısıtıcılı hortumun adaptörünü elektrik prizine 

takınız. 

 Nemlendirici aparatına resimde gösterilen kısmına dikkat 

ederek, su doldurunuz.

 Not: Gösterilen kısmına kesinlikle su değmemesi 
gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cihaz çantasından çıkan yangın emniyet valfinin uyan etiketi bulunan 

kısmını cihazın arka oksijen girişine, diğer ucunu da hastane

sistemine bağlı olan manometreye takınız. 

 Not: Oksijen vanasının kapalı olmasına dikkat ediniz. 
 Cihazın çantasından çıkan adaptörün cihazla bağlantısını dikkatli 

bir şekilde yapınız.
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 Cihaz ekranına beyaz ışık geldiğinde ardından High Flow yazısı 

ekranda belirdiğinde cihazınızın ayarlarını yapınız.

Ayar için: ✔  tuşuna basılı tutup ayar menüsüne giriş yapınız. Bu 

ekranda "akış ayarı, oksijen alarmı, ısıtıcı nemlendirici seviyesi" 

ayarlarına erişebileceksiniz. 

 Hastaya uygun olan yüksek akış nazal kanülünü talimatlara göre 

hastanın burnuna dikkatli bir şekilde yerleştiriniz 

 Yüksek Akış Nazal kanülünü ve ısıtıcılı hortumun boşta kalan kısmını 

birleştirin. 

Ardından cihazı başlatmak için  tuşuna basınız. 

 Not: Cihaz, başlatmadan önce oksijen vanasının kapalı olmasına dikkat 

edelim. 

Cihaz, durdurmak için aynı tuşa 3 saniye başlat tutmak gerekmektedir. 

 Hastane sistemine bağlı olan manometreden oksijen akışını başlatınız. 

http://www.medicraft.com.tr/
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 Oksijen Kullanımı 
 

Medicraft® yüksek akış oksijen terapi cihazı yedek oksijen bağlayabilirsiniz. Dış 
oksijen kaynağı çıkışını cihazın arkasındaki oksijen giriş portuna bağlayın. Oksijen 
hortumunu bu bağlantı portuna sıkıca itmiş olduğunuzdan emin olun. 

Bu hava/oksijen karışımından soluduğunuz oksijen oranı cihaz üzerindeki hava akış 
ayarı ve cihazın oksijen giriş portuna bağlanmış olan oksijen akışı tarafından 
belirlenir. 

 

Aşağıdaki tablo cihaz cihaz aralığı ve oksijen hava akışı için verilen yaklaşık oksijen 
oranını vermektedir. Verilen oksijen oranları oksijen kaynağının bir ev tipi oksijeni 
konsantrasyonu olduğu varsayılarak verilmiştir. 10 L/dk’dan daha düşük akışlarda, 
verilen oksijen oranı giriş oksijen akışındaki küçük değişikliklerle önemli derecede 
değişkenlik gösterir. Oksijen akış ayarları kan satürasyon seviyelerine göre 
ayarlanmalıdır. 

 

 
AKIŞ/OKSİJEN 5 10 15 

20LPM 41 58 74 

40LPM 31 38 45 

60LPM 24 33 38 

80LPM 21 30 33 

 
 

 
Oksijen tedavinizi reçete eden doktorun hem akış hem de oksijen ayarlarını 
onaylaması ve bu reçete edilmiş ayarları doktorunuzla görüşmeden ayarlamamanız 
önemlidir. 
Reçete edilen akışta uygun kan satürasyon seviyelerine erişilmiş olduğunu kontrol 
edin. 
Oksijen tedarikinin kesintiye uğraması durumunda önemli derecede desatüre olan 
hastalarda sürekli bir oksijen izlemesi yapınız. 
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Uyarılar ve Önlemler  
 

Cihazda oksijen kullanmadan önce, aşağıdaki uyarıların tamamını okuyun: 

 Oksijen kullanımı yangın riskini azaltmak için özel bir dikkat gösterilmesi 
gerekir. Buna göre, güvenlik için, her türlü ateşleme kaynağının cihazdan ve 
tercihen cihazın kullanılacağı odadan uzak tutulması gerekir. Sigara içerken 
ya da açık bir alevin bulunduğu ortamda oksijen kullanılmamalıdır. Cihaz, 
etrafındaki havalandırmanın kısıtlanmadığı bir konuma yerleştirilmelidir. 

 Yağ, gres, ya da yağlı maddelerin basınç altındaki oksijen ile temas etmesi 
durumunda spontane ve şiddetli bir ateşleme oluşabilir. Bu maddeler tüm 
oksijen ekipmanından uzak tutulmalıdır. 

 Oksijen kaynağına bağlanmadan önce Medicraft® yüksek akış oksijen terapi 
cihazının açık olduğundan emin olun. 

 Oksijen yalnızca cihazın arkasındaki oksijen giriş portu yoluyla ilave 
edilmelidir. Oksijenin cihaza doğru bir şekilde girdiğinden emin olmak için, 
oksijen giriş portu cihaz üzerindeki oksijen portuna uygun şekilde 
takılmalıdır. 

 Hastaya verilen oksijen konsantrasyonu akış ayarı, oksijen ayarı, hasta 
arabirimindeki değişikliklerden ya da eğer havayolu tıkanmış ise etkilenebilir. 

 

Tamamlandığında, oksijen kaynağını kapatın. Oksijen kaynağı çıkışını cihazın 
arkasındaki oksijen giriş portundan çıkartın. 

 
    Yanıklardan kaçınmak için: 

• Cihaz çalışmıyorken oksijen akışı kapatılmalıdır, böylelikle cihazın içerisinde 
oksijen birikmesi olmaz. 
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Kontroller 
 
 

Medicraft Yüksek Akış Oksijen Terapi Cihazında, kullanıcı 

etkileşimi LCD ekran ve dört adet tuş ile yapılmaktadır: 

 

 Motor çalıştırma / durdurma  

Onay 

 Yukarı

 Aşağı
 

Cihaz üzerinde yapılabilecek tüm ayarlamalar bu dört tuş 

sayesinde yapılmaktadır. 

 

Motor çalıştırma / durdurma tuşu:Motor Başlatma/Durdurma 

tuşuna basılarak terapi başlatılabilir ya da devam etmekte olan bir 

terapi sonlandırılabilir. 

Onay Tuşu:Seçili olan satırdaki parametreler yön tuşlarının 

yardımıyla onay tuşuna basılarak düzenlenebilir. Onay tuşuna 

basılarak parametre değişiklikleri onaylanabilir. Değişiklik yapılan 

değer onay tuşu ile onaylanmadan ayarlar menüsünden 

çıkıldığında, orijinal değer olduğu gibi kalır. Eğer »çıkış« satırı 

seçilir ve sonrasında onay tuşuna basılırsa ayar menüsünden 

çıkılır. 

 

 Yön Tuşları:Yukarı ve aşağı yön tuşları kullanılarak ekranda 

gösterilen satırlar üstünde gezilebilir ve menü sayfaları 

değiştirilebilir. Diğerlerinin aksine beyaz renkte olan satır seçilidir. 
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Cihaz ana ekranında anlık akış değeri, oksijen alarmı, ısıtıcı 

seviyesi ve dil görülmektedir. En altta bilgilendirme çubuğu 

bulunmaktadır. Bu çubuğun içerdiği bilgilendirme ikonları aşağıda 

gösterilmiştir ve soldan sağa doğru listelenerek açıklanmıştır: 

 
 
 
 

-- AYARLAR -- 

 
Akış  Hızı: 

 
80LPM 

O2 Alarmı: 20% 

Isıtıcı Seviyesi: 36C° 

Dil: TR 

Çıkış 
 

 
 
 
 

 
Akış Hızı: Bir dakikada cihazın vereceği basınçlı hava hacmi 

 
 

Isıtıcı Seviyesi: Cihaz nemlendiricisinin içindeki suyun sıcaklık derecesi 

 
 

O2 Alarmı: Cihazın verdiği oksijen seviyesi belirlenen seviyenin altına 
düştüğünde alarm verir. 

http://www.medicraft.com.tr/
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Kullanıcı ayarlarında değişiklik yapmak için “AYARLAR” 

menüsüne giriş yapılmalıdır. Bunun için “Onay” tuşuna 2 saniye 

basılı tutmanız gerekmektedir. Bunun sonucunda aşağıdaki menü 

açılacaktır. 

 
İstenilen parametrenin üzerine Yukarı ve Aşağı ok tuşları ile 

gelinebilmektedir. Ayarı değiştirmek için Onay tuşuna basılmalıdır. 

Yanıp sönmeye başlayan parametre yine Yukarı ve Aşağı tuşları ile 

değiştirilebilmektedir. Onay tuşuna tekrar basarak ayarlanan değer 

kaydedilir. 

http://www.medicraft.com.tr/


Sayfa16 www.medicraft.com.tr  

 Paket İçeriği 
 

 

Nemlendirici aparatı 

 

 

Güç Kablosu ve Adaptörü 
 
 
 
 
 

 

Taşıma çantası 

http://www.medicraft.com.tr/
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 Cihaz Temizliği 
 

Cihazın haftalık temizliği 

 Güç kablosunu elektrikten çıkarınız. 

 Cihazı önce sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle 

daha sonra kuru bir bezle siliniz. 

 
Nemlendiricinin temizliği 

 Terapi hortumunu söktükten sonra nemlendiriciyi cihazdan 

çekerek ayırınız.

 Nemlendiricinin kapağını çıkartınız.

 Ilık su altında nemlendiricinin su haznesini ve kapağını 

yıkayınız.

 Kuru bir bezle içini ve dışını kurulayarak nemlendiriciyi 

tekrar cihaza takınız.

 Uyarı: Nemlendiricinin dışını ve metal bağlantı uçlarını 

tam olarak kurulamadan asla cihaza takmayınız! 

Cihazın ve parçalarının kimyasal veya termal olarak dezenfekte 

edilmesine gerek yoktur. 
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Alarm Fonksiyonları 
 

 

Düşük Oksijen Alarmı 

 
Oksijen seviyesi belirlenen değerin altına düştüğünde cihaz alarm verir, 

oksijen kaynağı ve bağlantıları kontrol edilmelidir. 
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Teknik Bilgiler 

 Akış Hızı: ±80% 

 Oksijen ölçüm hassasiyeti: ±10.0% 
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 
Boyutlar 

170 x 230 x 86 (nemlendiricisiz) 

Ağırlık Yaklaşık 1.2 kg (nemlendiricisiz) 

Güç Kaynağı 100-240VAC, 50-60Hz harici güç kaynağı, 24 VDC. 

Akış Aralığı 10 – 80 LPM ±%10 

Güç Tüketimi 
(nemlendiricisiz) 

45 VA (ortalama değer) 

Güç Tüketimi 
Bekleme Modu 

< 3 VA 

Gürültü Seviyesi 
(maskesiz) 

<29 dB(A) (10 hPa) 

Çalışma sıcaklığı +5° C - +40° C 

Depolama sıcaklığı -20° C - +70° C 

Hava nemi (çalışma 
ve depolama) 

10-95 % relatif nem 

Uygulama (deniz 

seviyesinden 
yükseklik) 

-400m-3500m (1060hPa-700hPa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cihaz EC 93/42/EEC Direktiflerine uygun olarak CE 

belgesine sahiptir ve MDD, Class IIa sınıfına dahildir. 

Teknik özelikler teknik modifikasyonlara tabidir. 

http://www.medicraft.com.tr/



